FICHADEPRODUTO o
ALCAM I L 1001 INDUSTRIA

Prestagdo de Servicos
em Revestimento de Cilindros

Alcamil é um revestimento indicado para rolos que trabalham em contato com
solugdes alcalinas.

Apresenta resisténcia quimica mesmo em temperaturas elevadas, mantendo
estabilidade de dureza, boa resisténcia a cortes e a deformacao a compressao.

Alcamil tem uma boa resiliéncia e conseqliente resisténcia ao aparecimento de marcas
superficiais.

Resisténcia Quimica

Acidos —)  B032
; Bases =)  Excelente
Faixa de Dureza 70295 ShA
Agentes Oxidantes =~ ==mmp  Fxcelente
Espessura Recomendada 20a25mm .
Oleos e Graxas =) Boa
Vapor d'agua =) Bog

Propriedades Fisicas

Resisténcia ao desgaste Boa
Rgiifs;gingia ao envelhecimento Bl
poriadig Resisténcia a Solventes
Resisténcia a cortes Boa
Alifaticos =)  Regular

Resiliéncia Boa

A . Aromaticos ~ =)  Bog
Resisténcia a Deformacéo B
a Compressao od Cetonas =) Excelente
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Resiliéncia

Alcamil proporciona melhor
resiliéncia e menor desgaste em
comparacao com revestimentos
convencionais.
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Alcamil apresenta estabilidade em suas propriedades dinamicas.
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