FICHADEPRODUTO o
NANOSTEEL 1001 INDUSTRIA

Prestagdo de Servicos
em Revestimento de Cilindros

Nanosteel é um revestimento indicado para rolos de Imerséo (Sink Roll) e rolos
Secadores.

Nanosteel possui em sua composi¢do nanoparticulas que propiciam alta resisténcia
quimica a acidos, bases, agentes oxidantes.

O uso da nanotecnologia propiciou significativa melhoria na resisténcia quimica e fisica
do revestimento.

As nanoparticulas formam uma barreira molecular protegendo o revestimento contraa
fadiga. A obtencao de melhores propriedades fisicas e quimicas resultam em um
revestimento de maior perfomance em maquina.

Resisténcia a Solventes

Alifaticos =)  [Fxcelente

Tipo de Revestimento Com nanotecnologia (nanoparticulas)

Aromaticos ~ ==  Fxcelente
Faixa de Dureza 70a95ShA

Cetonas =)  [xcelente
Espessura recomendada 15a25mm
Rugosidade 06al2Ra
Propriedades Fisicas Resisténcia Quimica
Resisténcia a cortes =) [xcelente Acidos =) [xcelente
Estabilidade de dureza =) [xcelente Bases =) [xcelente
Resisténcia a Abrasédo =) Boa Vapor d'agua =)  Excelente
Resisténcia a Deformagao a Compressao =) [Excelente Agentes oxidantes ~— =emmp Excelente
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Nanosteel apresenta melhores propriedades de resisténcia fisica e quimica em
comparacao com os revestimentos convencionais.
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