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Prestagdo de Servicos
em Revestimento de Cilindros

Polymil é um revestimento de poliuretano de alta performance para rolos de succ¢ao e alta pressao,
tais como, rolos jumbo, prensas ranhuradas, prensas furo cego, rolos profil e prensas de monolicido

Polymil pode ser usado em rolos da cortadeira e Estanga.

O sistema de aderéncia ao nucleo por resina reforcada permite a possibilidade que o Polymil seja
aplicado sem refrigeracdo devido a sua alta capacidade do sistema de adesé&o, excelente resisténcia a
temperatura e a difusao de agua.

As caracteristicas dinamicas avaliadas pelo nosso Centro de Pesquisas através do “Material Test
System” (MTS) indicaram altos valores de modulo dinamico em funcao da temperatura em
comparacdo com revestimentos convencionais, o que representa maior resisténcia mecanica em
operacao.

Polymil apresenta uma elevada resisténcia ao desgaste, elevada resisténcia a compressao e 6tima
resiliéncia, caracteristicas que garantem manutencao do perfil abaulado e superior performance em
maquina.

O Polymil tem a excelente caracteristica de absorver vibracdes em comparacao com revestimentos
convencionais sem geracdo de deformacao.

Resisténcia a Solventes

Faixa de Dureza 4240P&J Alifaticos =)  fraca
Espessura Até 25 mm (incluindo base) Aromaticos ~ ==mmmp  Bog
Rugosidade 07al2Ra Cetonas =)  Fraca
Propriedades do Polymil Resisténcia Quimica

Melhor resiliéncia Acidos =) Boa
Otima absorgzo de vibracoes Bases =) Boa
Excelente manutencao de perfil superficial Vapor de agua =) Boa
Melhor deformacdo a compressado Agentes Oxidantes  =====) Boa

Menor geracao de calor
Alta resisténcia ao desgaste
Excelente estabilidade de furos e ranhuras

Melhor indice de médulo dinamico
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indice de Médulo Dinamico (grau de resisténcia) em funcio da temperatura em relacéo ao
composto de borracha.
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Polymil apresenta maior grau de resisténcia a condi¢cdes operacionais de alta pressao
e temperatura.
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Compostos Compostos
| | [ |
Polymil tem 300% mais resisténcia Polymil tem 45% mais resiliéncia o que
ao desgaste sem ser abrasivo. propicia maior resisténcia a formacao

de marcas superficiais por impacto ou
sobrepressao localizada.
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Deformacdo Permanente a Compressao

25
20
Polymil tem deformacao a compressao 20%
menor quando submetido a altas pressoes
em comparacao ao revestimento de
borracha convencional.

Compostos

Indice de geracao de calor (Tg Delta)
Teste realizado a uma temperatura de 40°C / 7= 5Nmm?2 / f= 30 Hz / Dureza = 10 P&J
(quanto menor o valor de Tg (Delta) menor sera a geracéo de calor interno do revestimento)

25

2 Revestimento de Polymil geram 3 vezes
g 5 menos calor em comparacao com
I revestimento de borracha convencional.
05
0 Revestimentos de Polymil ndo necessitam
Revestimento de refrigeracao interna.
| |

Perda de Espessura X Retifica
Perda de espessura em funcao de retifica periddica

3
§ 2'2 A perda média da espessura por retifica
g 15 quando se usa o Polymil chega a ser 3 vezes
E o,; menor em relacdo ha um composto de
0 - . borracha convencional (rolos de alta pressao).
Tempo (meses)
| |
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APLICACOES

POLYMIL 300

Tipo de papel « Marrom, Kraft, liner, celulose

Prensagem -« Feltro simples e duplo feltro

Carga de trabalho « 60 2400 kN/m

Nao necessita refrigeracao e maior tempo entre retificas
Aplicacbes * Rolos Jumbo

Dureza - 10a 18 PJ

POLYMIL 400

Tipo de papel * Papéis de baixa gramatura, jornal, celulose
Prensagem ° Bi-Nip, Tri-Nip ou Prensa de Sapata

Carga de Trabalho « 60 2400 kN/m

Nao necessita refrigeracao e maior tempo entre retificas
Aplicacbes * Rolos furados, ranhurados, Rolos Profil e Acionadores
Dureza+ 4a15P&J

POLYMIL 500

Tipo de papel * Tissue, marrom, branco, jornal entre outros
Prensagem * Succédo

Carga de Trabalho « 40 2180 kN/m

Aplicacdes* Rolos de Sucgdo

Dureza- 10 a 25 P&J
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