FICHADE PRODUTO o

Micromil (téthl) 1001 INDUSTRIA

Prestagdo de Servicos
em Revestimento de Cilindros

Micromil é um revestimento de alta dureza indicado para rolos prensas e de alta
pressao.

Micromil possui uma alta resisténcia ao desgaste, um bom acabamento superficial
com baixa rugosidade.

Suas propriedades fisicas incluem uma alta resisténcia a compressao e adesdo ao
nucleo metalico.

As caracteristicas dinamicas avaliadas pelo nosso centro de pesquisas através do
“Material Test System” (MTS) indicaram altos valores de médulo dinamico (grau de
resisténcia) em funcdo da temperatura em comparagao com os revestimentos
convencionais.

Resisténcia Quimica

Acidos )  B0a
: Bases =) [xcelente

Faixa de Dureza O0alPJ ]

Oleos e Graxas =) Boa
Rugosidade superficial 200 KN/m

Agentes oxidantes ~ =) Boa
Pressdo maxima de trabalho 08al2Ra
Propriedades Fisicas Resisténcia a Solventes
Resisténcia ao desgaste Excelente Alifaticos =)  Moderada
Estabilidade de dureza Excelente Aromaticos ~ =)  Moderada
Resisténcia a deformagéo Excelente Cetonas =)  Fraco

a compressao
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Micromil tem altos valores de médulo dinamico em comparacdao com revestimentos
convencionais de alta dureza.
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