PLASTIMIL (téthl) 1001 INDUSTRIA

Prestagdo de Servicos
em Revestimento de Cilindros

Plastimil é um revestimento indicado para rolos Foulard, rolos em contato com
solucdes de desengomagem e solucdes e vapores oxidantes (peroxido).

Apresenta como caracteristica principal sua elevada resisténcia quimica mesmo em
temperaturas elevadas.

Suas propriedades incluem uma boa resisténcia ao desgaste, baixa deformacao a
compressdo e estabilidade de dureza.

Resisténcia Quimica

Acidos )  B0a
} Bases ) Boa
Faixa de Dureza 60295 ShA
Vapores oxidantes ~ ===p  Fxcelente
Espessura Recomendada de15a25mm
) o Solugdes oxidantes —===p  Excelente
Rugosidade superficial 2,0a30Ra
Pressao méxima de trabalho 100 KN/m
Temperatura maxima de trabalho 150°C
Propriedades Fisicas Resisténcia a Solventes
Resisténcia ao desgaste Boa Alifaticos =)  Boa
Estabilidade de dureza Excelente Aroméaticos ~ =)  Boa
Resisténcia ao rasgo Boa Cetonas =)  Excelente

Resisténcia a deformacao Excelente
acompressao
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Deformacdo a Compressao Resisténcia a Abrasao
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Compostos

Colamil ES deforma e desgasta menos em comparagao com revestimentos
convencionais.
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