FICHADEPRODUTO o
COLAM". M 1001 INDUSTRIA

Prestagdo de Servicos
em Revestimento de Cilindros

Colamil M é um revestimento indicado para aplicacao nos rolos de coating, tais como,
Prensas de cola (Size Press), rolos do Speed Sizer, rolos de tinta e rolos de apoio.

Sua superficie apresenta um acabamento uniforme e de baixa rugosidade propiciando
uma aplicagdo homogénea. Baixa deformacado a compressao, boa resisténcia ao
desgaste, elevada aderéncia ao nucleo, sdo caracteristicas fisicas desse revestimento.

As propriedades dinamicas avaliadas pelo nosso centro de pesquisas através do

“Material Test System” (MTS) indicaram valores estaveis em funcao da temperatura
garantindo uma estabilidade em maquina.

Propriedades Fisicas

Resisténcia ao desgaste Boa
Faixa de Dureza 10a50PJ

Estabilidade de dureza Excelente
Espessura recomendada 25mm

Resisténcia ao rasgo Boa
Rugosidade superficial 0,6a08Ra

Resisténcia a embuchamentos  Boa
Pressdo Maxima de Trabalho 100 KN/m YT -

Resisténcia a Deformagao Excelent
Temperatura Maxima de Trabalho 120°C a Compressao xeelente
Resisténcia Quimica
Acidos m—) B0 Resisténcia a Solventes
Bases =) Boa Alifaticos =)  Boa
Oleos e Graxas =)  [xcelente Aromaticos ~ =emmmmp  Excelente
Vapor d'agua =)  Excelente Cetonas =)  Regular
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Deformacao por Compressao Resisténcia a Abrasao
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Colamil M deforma e desgasta menos em comparacao com revestimentos convencionais.

Resiliéncia (Dureza 15 PJ)
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‘ Colamil M é mais resiliente em comparacao
com revestimento convencionais.

Revestimento
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