FOXMIL EST (téthl) 1001 INDUSTRIA

Prestagdo de Servicos
em Revestimento de Cilindros

Foxmil EST é um revestimento indicado para Caixa de Vaporizagdo. Apresenta como
caracteristica principal alta resisténcia ao calor e vapores.

Foxmil EST inclui em sua estrutura aditivo de performance para maior resisténcia a
fadiga térmica e degradacdo por vapores.

Foxmil EST tem uma étima estabilidade de dureza, boa resisténcia ao desgaste
somado a excelente resiliéncia.

Resisténcia a Solventes

Alifaticos =)  Boa

Faixa de Dureza 60 a 98 ShA Aromdticos ~ =) Excelente

Temperatura Maxima de Trabalho 140°C Cetonas ) Regular

Rugosidade 0,5a0,8Ra

Pressdo Maxima de Trabalho 100 KN/m

Propriedades Fisicas Resisténcia Quimica

Resisténcia ao desgaste Boa Acidos =) B0a
Estabilidade de dureza Excelente Bases —)  Boa
Resisténcia ao rasgo Boa Solugdes Oxidantes =) Excelente
Resisténcia i‘:l Deformacao Boa Vapores de solugdes aquosas =  [Excelente
a Compresséo

Resiliéncia Resisténcia a Abrasao
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Revestimento

Desgaste (mm3/40mts)

] ] 110

Revestimento

Foxmil EST apresenta maior resisténcia ao desgaste e maior resiliéncia em
comparacgao com revestimentos convencionais.
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