FICHADEPRODUTO o
RUBBERMIL 1001 INDUSTRIA

Prestagdo de Servicos
em Revestimento de Cilindros

Rubbermil é um revestimento de alta performance indicado para rolos de Coating,
Backing Roll.

Rubbermil também pode ser utilizado em rolos Lumpbreaker, Pegador de Forma e
Gofradores.

Suas caracteristicas incluem um excelente acabamento superficial, uma alta resiliéncia
e resisténcia a marcas e embuchamentos.

Rubbermil apresenta uma alta resisténcia a deformacao a compressado e uma boa
resisténcia ao desgaste.

Resisténcia Quimica

Faixa de Dureza 50a150PJ Acidos =) Boa
Espessura Recomendada 32mm Bases =) [xcelente
Temperatura Maxima de Trabalho 80°C Oleos e Graxas )  Boa
Press@o Maxima de Trabalho 70 KN/m

Rugosidade superficial 06a0,8Ra Resisténcia a Solventes

Alifaticos =)  Boa

Propriedades Fisicas Arométicos =  Boa

Resisténcia ao desgaste Boa

Cetonas =)  [raco
Estabilidade de dureza Excelente
Resisténcia ao rasgo Boa Resiliéncia
Resisténcia a Deformacao
Excelente 40

a Compresséo

Resisténcia a Abrasao
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Revestimento

Desgaste (mm3/40mts)

Rubbermil tem maior resisténcia ao

Revestimento desgaste e maior resiliéncia em
= - comparacao com os revestimentos
convencionais
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