FICHADE PRODUTO ’ - o
TOPMIL III (tethl) 1001 INDUSTRIA

Prestagdo de Servicos
em Revestimento de Cilindros

Topmil 11l é um revestimento de alta dureza indicado para rolos Prensa Foulard e de
alta pressao. Suas caracteristicas incluem alta dureza em temperaturas até 120°C, bem
como resisténcia ao desgaste e a compressao.

Topmil 1l possui uma excelente aderéncia ao nucleo metalico.
As caracteristicas dinamicas avaliadas pelo nosso centro de pesquisas através do
“Material Test System” (MTS) indicaram altos valores de médulo dinamico (grau de

resisténcia) em funcdo de temperaturas em comparagdo com revestimentos
convencionais.

Propriedades Fisicas

Eaiva de Dureza 100SHA Resisténcia ao desgaste Excelente
80a85ShD Estabilidade de dureza Excelente
Espessura 15220 mm Resisténcia ao rasgo Boa
Rugosidade 0,8al4Ra Resisténcia a embuchamentos Excelente
Press&o Linear de Trabalho Até 250 KN/m éR%S(';:]%TSISaS goDeformagao Excelente
Resisténcia a Solventes Resisténcia Quimica
Alifaticos mmm)  Boa Acidos —)  B0a
Aromaticos ~ =)  Excelente Bases =) Boa
Cetonas =)  Regular Oleos e Graxas =) [xcelente
Vapor d'agua =)  Excelente
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O Topmil 11l maior médulo (grau de resisténcia) em fun¢do da temperatura quando
comparado com revestimentos convencionais.
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O Topmil 11l gera menos calor interno em trabalho dinamico em comparacéo
com revestimentos convencionais.
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